
Uygulamalar / Typical Applications:
Buhar, su, kaynar su, bas�nçl� hava, gaz, ya¤,
kimyevi ak�ßkanlar.
Steam, water, hot water, compressed air, gas,
oil, chemical fluids.

Montaj / Installation:
Montaj her pozisyonda yap�l�r.
Installation is in all positions.

PTY 20
P�SL�K TUTUCU - PN 16
STRAINER - PN 16

Özellikler / Main Features:
AYVAZ Y Tipi Pislik Tutucular, boru hatlar�ndaki
yabanc� maddeleri filtre etmek amac�yla çok geniß
bir kullan�m sahas�na sahiptirler. Sistemde mevcut
bir çok ekipman�n uzun ömürlü ve sa¤l�kl�
çal�ßabilmesi için vazgeçilmez bir armatür olan
AYVAZ PTY 20, Y tip pislik tutucu olarak dizayn
edilmißtir.
AYVAZ PTY 20 Y Pattern Strainers, are widely used
to filter foreign matter (contaminants / solids)
attends in every pipeline and build up to cause
blockage. It is therefore to protect the pumps suction
inlet and pipeline equipments against faulty
operation, prevent costly shut down and protect
pipeline equipments being damaged.

ÇALIÞMA ÞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

Çal�ßma S�cakl�¤�
Working Temperature

(°C)

Max. Çal�ßma Bas�nc�
Max. Working Pressure

 (kg/cm2)

120

300

16

10



PTY 20 P�SL�K TUTUCU / STRAINER - PN 16

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

1

2

3

4

5

Gövde / Body

Kapak / Cap

Filtre eleman� / Filter

Conta / Gasket

Saplama, somun / Stud, nut

GG 25

GG 25

AISI 304

Asbest IT

ST 42 CS
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BOYUTLAR / DIMENSIONS
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Süzgeç
tel çap�
Wire

diameter
mm.

cm2 deki
göz
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Mesh

A¤�rl�k
Weight

Kg
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Hole

number

dgkbDLNW
DN

130
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160
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3.84

5.30
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